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1产品信息
产品简介

     空调来电启动是一款智能来电启动空调的设备。例如在机房停电后再来电，通常的空调都要人工启动，空调来电启动可以解决这个问题。当来电后，空调来电启动设备向空调发送一个启动码，启动空调。可以控制一台空调的启动。
产品特色

    只需要接上电源跟遥控发射头就可以控制空调，不需要修改原来空调的任何电路。相当于一个智能遥控器。 
应用领域
    一般空调断不具备断电重启功能，这对于一些场合会造成很大的危害，例如机房。用了此产品后，断电后不需要人工处理。来电后能及时启动空调。以免造成更大的损失。  

产品优势

     安装方便，不修改原来空调电路。
技术参数

      输入电压：9-12V直流 1A 
      功耗：1W

      工作温度：-10℃-60℃
      工作湿度：10%到90%RH无凝结

产品外形
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产品包装配件

   配件红外发射头一个
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面板说明
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    标有status的是运行状态指示灯，常亮表示正常运行，闪烁表示处于学习红外按键码状态。Inf标号，表示红外学习接收头，学习按键的时候要对准这个接收头。右边贴有stu是学习红外码按键。

使用须知

    接线的时候，红外发射头的接线要尽量短，还要避免跟其它信号线在一起，最好单独走线或用屏蔽线，这条信号线如果受到干扰，会导致控制失灵。
安装说明
安装方式

     外壳两侧有4个锣丝孔，打好孔后拧上锣丝即可，也可以平放在地上使用。

安装示意图

     [image: image4.jpg]


  

连接及配置
接线说明

      接线说明看上面 1.8的面板说明，上面标有DC接的是直流12V，GND接地，IC接的是红外发射头的负极，IS接的是红外发射头的正极，发射头的黑色为负极，白色为正极。其它端子不用接线。 

检测方法

       使用前要先学习开机码，接上电源后，侧面状态指示灯亮约5秒，熄灭后按侧面的按键，这时候状态指示处于闪烁状态，此时，用遥控器对准状态指示灯旁边的黑色红外学习管，按一下开机键，然后等一秒，如果这时候状态指示由闪烁变为常亮，表示学习成功，如果还是处于闪烁状态说明学习不成功，重新按遥控开机键学习，多次学习不成功时，重新断电学习。学习成功后，测试要是否成功控制空调开机（要接好红外发射管，并且红外发射头要对准空调）。上电后，状态指示灯亮约5秒，熄灭后就发送开机码。 

注意事项

    接线的时候，红外发射管的线不要跟其它信号线在一起，会干扰导致控制开机失败。红外发射头要紧贴空调的接收端，贴好后还要用胶布密码封好防止反射控制导致开机失码（封后好可用遥制器测试，控制不了空调就行）
常见故障

    学码不成功，学码的时候要注意空调的遥控器，有些遥控器按了开机跟关机键后，遥控器的显示屏会显示不同的状态，如按了关机键后，遥控器会关闭显示屏（或关显示开机状态的图标），这时学习开机键一定要在遥控器显示屏关屏（或显示开机状态的图标）的状态下按开机键学码。另外一种遥控器按了开机跟关机键后，遥控器显示屏的状态不变，这时可以在遥控器的任何状态下学习开机码。

声明

KTR - 03RW空调来电启动器设备及相关软件版权均属广州莱安智能化系统开发有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，未经本公司授权，其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。您若需要我公司产品及相关信息，请及时与我们联系，我们将热情接待。


广州莱安智能化系统开发有限公司保留在任何时候修订本手册且不需通知的权利，设备在正常工作情况下，均以实际情况为准。


